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玉溪市气象局

2020年4月30日发布

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象

探测环境初审办事指南
 

一、事项名称和代码

项目名称：新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审
审批类别：行政许可
二、受理范围
玉溪市行政区域内新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审的申请和办理。
三、办理依据
1.《中华人民共和国气象法》第二十一条：“新建、扩建、改建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当事先征得省、自治区、直辖市气象主管机构的同意，并采取相应的措施后，方可建设”。

2.《气象设施和气象探测环境保护条例》第十七条：“在气象台站探测环境保护范围内新建、改建、扩建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当向省、自治区、直辖市气象主管机构报告并提出相应的补救措施，经省、自治区、直辖市气象主管机构书面同意。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的，有关部门不得批准其开工建设”。

3.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》（中国气象局令第29号）。

四、实施机关
玉溪市气象局、各县（市、区）气象局

五、审批条件
（一）申请人条件

依据《中华人民共和国气象法》第二十一条、《气象设施和气象探测环境保护条例》第十七条、《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》第二条规定，在气象台站探测环境保护范围内的建设且可能影响气象探测环境的新建、扩建、改建建设工程的法人、其他组织或公民。

（二）同时具备或符合如下条件的，准予批准：
同时具备或符合如下条件的，准予批准：
1.符合《气象设施和气象探测环境保护条例》的有关要求。

2.符合《气象探测环境保护规范 大气本底站》（标准编号：GB 31224-2014）、《气象探测环境保护规范地面气象观测站》（标准编号：GB 31221-2014）、《气象探测环境保护规范 高空气象观测站》（标准编号：GB 31222-2014）、《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（标准编号：GB 31223-2014）、《地球站电磁环境保护要求》（GB13615-2009）等标准要求的。

（三）有如下情形之一的，不予批准：

不符合上述条件的，不予批准。

六、审批数量
无限制
七、受理地点

市、县(市、区)政务服务中心气象窗口 

八、申请材料
申请材料清单

	序号
	提交材料名称
	原件/

复印件
	份数
	纸质/电子
	要求
	备注

	1
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	内容应符合填表说明的要求，填写内容正确、完整。
	网络填写表单。 

	2
	申请人身份信息 
	
	
	 
	组织机构代码或身份证号码 
	网络填写表单，在申请表中填写。 

	3
	新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	1.应标注建筑物名称、高度、建设工程到气象探测设施或观测场地距离、正北方向。
2．申请人为法人或其他组织，提交新建、改建、扩建建设工程概况和规划总平面图 
	电子版材料应为原件扫描件；
不要求专业部门设计；
建设工程与气象探测设施或观测场地距离超过2千米的，不要求提供此图。

	4
	委托代理的，应出具委托协议
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	委托协议上应有委托单位公章和委托人签字。
	电子版材料应为原件扫描件。


九、审批时限
受理时限：1个工作日

办理时限：受理后2个工作日内办结（不包括技术审查、现场勘察时间）。
十、审批收费及依据

收费项目：本审批事项不收费
十一、咨询

（一）咨询方式

（1）现场咨询。地址：玉溪市气象局（玉溪市红塔区气象路5号）308室

（2）电话咨询。联系电话：0877-2030270

（3）网络咨询。云南政务服务网网址https://zwfw.yn.gov.cn/portal接受网上咨询并予以回复。
（二）咨询回复

通过现场和电话咨询的，将当场得到回复；通过网络咨询的，将在2个工作日内在网络上的到回复。

十二、办理流程

（一）申请

1.提交方式

（1）窗口提交。玉溪市政务服务中心。

（2）网络提交。网址：https://zwfw.yn.gov.cn/portal。

2.提交时间

窗口提交：按玉溪市政务服务中心工作时间提交。
网络提交：时间不限。

（二）受理

1.建设单位持申请材料向综合窗口提出申请。

2.窗口对综合窗口提交材料按要求进行审查，材料齐全并通过审查的，在1个工作日内予以受理。

3.市气象局组织对申请材料进行初审和现场勘察

4.市气象局签署初审意见。

5.承诺时限内上报云南省气象局。

（三）办理进程查询

1.网上查询:申请人可通过云南政务服务网网址https://zwfw.yn.gov.cn/portal查询审批事项办理进程。

2.电话查询:0877-2030270

（四）获取办理结果
在《建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表》的“当地气象台站意见”栏内签署初审单位意见并加盖公章，有效期至云南省气象局复审结束。

取得《建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表》 “当地气象台站意见”栏“初审合格意见”方可进入云南省气象局复审程序。

十三、申请人权利

（一）投诉

窗口投诉：玉溪市气象局纪检组；地址：玉溪市气象路5号。

（二）行政复议或行政诉讼

行政复议的法定时限为60日，行政复议的部门名称：云南省气象局、玉溪市人民政府；行政诉讼的部门名称：玉溪市红塔区人民法院。

十四、申请人义务

依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国气象法》等，申请人依法履行以下义务： 

1.必须依法申请新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可；

2.必须如实向气象主管机构提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料的真实性负责；

3.配合行政审批机构做好现场踏勘等相关工作；

4.依照审批结果和申报材料中的方案，完成新建、扩建、改建建设工程，不得擅自变更。 

十五、相关文书、表单

相关文书及表单可到玉溪市政务网站网址https://zwfw.yn.gov.cn/portal下载或在受理窗口直接领取。
附件：

建设工程避免危害
气象探测环境行政许可申请表
 
 
申请单位名称                    (盖章)
申请人姓名                        （签字、手印）
申请人身份证号码                    
  
中国气象局 制
	项目名称
	

	项目位置
	

	申请行政许可事项
	

	材料真实性承诺
	                               签字（手印）：
                                        年    月    日

	联系人
	
	联系电话
	

	通信地址
	

	邮政编码
	

	电子邮箱
	

	当地气象台站意见
	经办人：              年   月   日（气象台站公章）


附表1-1.地面气象站类
	气象站基本信息
	气象站名称
	
	站类
	
	经度
	
	纬度
	

	
	观测场中心大地坐标x(米)
	　 
	观测场中心大地坐标y(米):
	
	大地坐标系
	
	观测场拔海高度
	

	
	日出方位角
	～       度
	日落方位角
	～       度
	

	建筑物名称或楼房编号
	建筑物
大地坐标x:
	建筑物
大地坐标y:
	建筑物地平海拔高度（米）
	建筑物高度（米）
	建筑物层数
	建筑物高出观测场高度
（米）
	建筑物到观测场边缘水平距离(米)
	距离高度比
	建筑物所在方位(度）
	遮挡仰角
	是否在日出日落方向
	是否符合要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干扰源情况说明
	


注：上表中行数不够可增加
	地面气象站类填表说明


一、气象站信息： 
1. 气象站名称：如“红塔区国家基准气候观测站”，2-20个字 
2.站类：分别为一般站、基本站、基准站。


3.经度：前3位为度，后2位为分。

4.纬度：前2位为度，后2位为分。


5.观测场海拔高度：85黄海高程，单位：米，保留1位小数。


6.观测场中心点大地坐标x：单位：米。如果直接测量观测场与建筑物距离，此项可省略不填。


7.观测场中心站大地坐标y：单位：米。如果直接测量观测场与建筑物距离，此项可省略不填。


8.大地坐标：下拉选择，分别为北京54、西安80、CGCS200、地方坐标。要确保本表中大地坐标相一致。


9.日出方位角：正北为0度，正东为90度，正南为180度，正西为270度。



10.日落方位角：同上。






11.气象站信息由当地气象台站提供。




二、建筑物信息：







12.建筑物名称或楼房编号：应与建设项目设计图纸相一致。


13.建筑物地平海拔高度，必填项，单位：米。



14.建筑物高度，必填项，单位：米。





15.建筑物层数，用于后期建设的监督。




16.建筑物高出观测场高度（米），自动计算。当建筑物高度低于观测场时，方位等项可不填。
17.建筑物到观测场边缘水平距离(米)：必填项。
18.距离高度比：建筑物到观测场的距离与高度之比，保留2位小数。



19.建筑物所在方位(度）：建筑物位于观测场中心的方位，北为0度，东为90度，南为180度，西为270度。



20.遮挡仰角：指建筑物对观测场形成的遮挡仰角(度）。
21.是否在日出日落方向：根据建筑物所在方位与气象站日出日落方位角判定。
22.是否符合探测环境保护要求：根据台站类别、距高比、是否在日出日落方向判定。
23.干扰源情况说明：说明是否存在可能影响观测的热源、电磁干扰、环境污染等。
三、判定依据







24.国家标准《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》（标准编号：GB 31221-2014）。
25.一般站日出日落方向建筑物距离高度比应大于8.14倍，即7度遮挡角，非日出日落方向距离高度比应大于8倍。
26.基本、基准站日出日落方向建筑物距离高度比应大于11.43倍，即5度遮挡角，非日出日落方向距离高度比应大于10倍。
四、其它说明







27.对于公路、铁路、水体、污染源等只填写到观测场边缘的距离即可，其它项目不填。
28.提交申请许可时填表说明可不打印。
附表1-3.天气雷达站类
	雷达站
基本信息
	雷达站名称
	
	经度
	
	纬度
	
	海拔高度(米)
	　
	　

	
	雷达站天线中心大地坐标x(米)　
	
	
	雷达站天线中心大地坐标y(米)
	
	大地坐标系
	

	
	雷达塔楼高度(米)
	
	雷达天线下沿口到底座高度(米)
	
	雷达天线下沿口海拔高度（(米)
	

	
	雷达天线直径(米)
	
	雷达最低工作仰角（度）
	
	仰角容限值
	
	　

	
	雷达波束宽度
	
	雷达波长
	
	方位角容限值
	
	　

	保护区等级及距离要求
	一级保护区范围(米）
	平行波束区
	距离：
	
	～
	
	　
	　
	　

	
	
	过渡区
	距离：
	
	～
	
	　
	　
	　

	
	二级保护区范围(米）
	距离：
	
	～
	
	　
	　
	

	建筑物名称或楼房编号
	建筑物
大地坐标x
	建筑物
大地坐标y
	建筑物地平
海拔高度（米）
	建筑物拟建
高度（米）
	建筑物到雷达天线中心水平距离(米)
	建筑物
所在方位(度）
	建筑物
实际宽度
	限制高度
(米，含建筑物海拔高度)
	建筑物方位宽度限制（米）
	是否符合探测环境保护要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：与本表格配套有EXCEL模板，请通过EXCEL模板填写。
天气雷达站填表说明
一
雷达站基本信息：

1.
雷达站名称：如“昆明棋盘山天气雷达站”，2-20个字。

2.
经度：前3位为度，中间2位为分，后两位为秒。

3.
纬度：前2位为度，中间2位为分，后两位为秒。

4.
海拔高度：雷达站地面海拔高度，85黄海高程，单位：米，保留1位小数。

5.
雷达天线中心点大地坐标x：如果直接测量雷达天线中心与建筑物距离，此项可省略不填。

6.
雷达天线中心站大地坐标y：如果直接测量雷达天线中心与建筑物距离，此项可省略不填。

7.
大地坐标：选填项，分别为北京54、西安80和CGCS200。要确保本表中大地坐标相一致。

8.
雷达站海拔高度：指雷达站地面海拔高度，85黄海高程，单位：米，保留1位小数。

9.
雷达塔楼高度：单位，米。

10.
雷达天线下沿口到底座高度：单位，米。

11.
雷达天线下沿口海拔高度：根据雷达站海拔高度、雷达塔楼高度、雷达天线下沿口到底座高度计算，单位，米。

12.
雷达天线直径：单位，米。

13.
雷达最低工作仰角：单位，度。

14.
仰角容限值：单位，度。

15.
雷达波束宽度：单位，度。

16.
雷达波长：单位，米。

17.
方位角容限值：单位，度。

18.
一级保护区范围、二级保护区范围根据相关公式计算
二
建筑物信息：

19.
建筑物名称或楼房编号：应与建设项目总体设计图相一致。

20.
建筑物大地坐标x、y：必须与雷达站大地坐标为同一坐标系。不能提供建筑物大地坐标的可不填。但应直接测量建筑物到雷达天线中心距离。

21.
建筑物地平海拔高度：单位，米。

22.
建筑物拟建高度：单位，米。

23.
建筑物到雷达天线中心水平距离，根据大地坐标计算或直接测量，单位，米。

24.
建筑物所在方位：单位，度。

25.
建筑物实际宽度，根据坐标计算或直接测量。单位，米。

26.
限制高度，自动计算，含建筑物海拔高度，单位，米。

27.
建筑物方位宽度限制，自动计算，单位，米。

28.
是否符合探测环境保护要求，根据《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（标准编号：GB 31223-2014）进行判定。
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