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前 言
为贯彻落实国家关于“农业废弃物收集利用处理体系”决策部署，将农作物秸秆综合利用与年度“三农”重点任务要求紧密结合，扎实做好澄江市农作物秸秆综合利用处理体系建设工作，全面完成2025年度项目目标任务，结合实际，特制定本实施方案。

开展秸秆综合利用处理体系建设工作，是全面贯彻落实国家“十四五”规划，提升耕地质量，改善农业农村环境，实现农业高质量发展的重要举措。澄江市作为2025年中央农业资源及生态保护补助资金秸秆综合利用重点县之一，围绕抚仙湖保护与治理核心任务，按照“政府主导—农民参与—市场化运行”的原则，以产业化模式为重点推进农作物秸秆资源化利用，包括秸秆肥料化利用及基料化利用示范工程建设，秸秆腐熟还田的技术推广、秸秆还田后环境生态效应监测，通过方案的实施形成长效运行的市场化示范工程，以期实现抚仙湖保护与秸秆资源化有效利用的良性长远目标。
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一、项目概况
（一）项目名称

澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目。

（二）项目建设地点

澄江市龙街街道、右所镇、海口镇、九村镇开展集中示范，辐射带动全市持续推进农作物秸秆综合利用。

（三）项目建设目标

1.围绕秸秆产业化建设目标，实现秸秆综合利用率保持在93%以上。

2. 在龙街街道建成以烟秆为主要原料的秸秆肥料化利用示范点。

3.在抚仙湖入湖流域北岸坝区建成秸秆腐熟还田生态效应监测示范点1个；在北岸坝区开展玉米秸秆草谷比与可收集系数测算；在海口和九村镇选取3-4个村民小组实施秸秆腐熟还田的技术推广和示范。

4.在左所社区建成秸秆基料化利用示范点1个。
5.在九村镇建设秸秆燃料化利用示范点1个。

6.优化全市秸秆台账建设。

（四）项目建设内容

围绕产业化模式，依托乡镇平台、企业建设收储运体系。

1.继续在坝区建成以秸秆肥料化利用示范企业1个，年消纳秸秆量2000吨以上。

2.在坝区建成以秸秆基料化利用示范企业1个，年消纳秸秆量2000吨以上。

3.在抚仙湖北岸坝区建设秸秆腐熟还田生态效应监测示范点1个；在抚仙湖北岸坝区开展玉米草谷比及可收集系数测算；在海口、九村镇3-4个村民小组3000亩山地开展秸秆腐熟还田的技术推广、示范。
4.在九村镇建设秸秆燃料化利用示范企业1个，年消纳秸秆1000吨以上。

5.推进全市秸秆资源台账建设，组织示范项目建设培训2期和观摩1次，省级以上媒体报道宣传1次，县级以上媒体报道宣传1次，制作10分钟宣传视频、宣传材料等。

（五）项目建设期限

2025年1—12月。

（六）项目建设单位概况

1.项目管理单位基本情况

项目实施单位为澄江市农业农村局，澄江市农业农村局下设5个内设机构，分别为：办公室（含政策法规和行政审批小组、计划财务小组），种植业管理股，畜牧兽医与渔业股，农业农村事业发展股，市委农办秘书股。同时设有9个业务支撑和实施机构，分别为：种植业综合服务管理中心、畜牧渔业服务管理中心、农业机械管理站、乡村振兴发展中心、农业综合开发办公室、农村社会事务发展中心、农业农村信息中心、农业综合行政执法大队、农村合作经济发展服务管理中心。

2.项目实施单位基本情况

项目由澄江市农业农村局下辖的农村社会事务发展中心负责组织实施，为全额拨款事业单位，现有在职在编人员14人，其中：副高职称6人、中级职称4人、初级职称1人、技师1人、高级工2人。单位的主要职责是改善农村人居环境，推广能源技术，保护农业环境；提升村容村貌，推动农村社会事业发展，公共服务体系建设，农村可再生能源技术推广，农业环境保护和质量监测，农业环保先进技术推广。

3.项目技术指导单位基本情况

云南师范大学能源与环境科学学院，主要从事农业生物环境与农村能源方面的应用技术研发与推广应用方面的科研、教学及人才培养工作，是云南省首家获得“国家农业工程博士学位点”招生与建设单位，具有国内外先进的分析检测设备和实验室。先后承担了国际合作项目、科技部、农业农村部、云南省农业农村厅、省科技厅及地方资金项目近100余项。近5年本学科方向，获得云南省科技进步一等奖1项、云南省自然科学一等奖2项、云南省科技进步二等奖2项、云南省科技进步三等奖1项。

（七）项目资金预算简表

项目总投资971万元。其中中央农业资源及生态保护专项资金（以下简称专项资金）313万元，自筹资金658万元。

表1 澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目资金汇总表

	序号
	项目名称
	补助资金（万元）
	自筹资金（万元）
	合计（万元）

	一
	肥料化综合利用示范工程
	18
	\
	18

	二
	基料化综合利用示范点
	162
	378
	540

	三
	山区秸秆腐熟还田3000亩
	67.5
	\
	67.5

	四
	燃料化利用示范点
	20
	280
	300

	五
	秸秆还田环境生态效应监测、草谷比与可收集系数测算
	31
	\
	31

	六
	技术支持、宣传、培训、验收、审计等
	14.5
	\
	14.5

	合计
	313
	658
	971


二、项目建设背景及意义
（一）澄江市项目建设背景

1.澄江市地域及农业发展情况

澄江市地处云南省中部，距昆明52公里，距玉溪市87公里，东沿南盘江与宜良县为界，南隔抚仙湖与江川、华宁为邻，西与呈贡、晋宁两区接壤，北（含阳宗海）与呈贡、宜良两县（区）毗连。辖6个镇（街道）、47个村（社区）、437个村（居）民小组，居住着汉、回、彝、苗等民族，截至2023年年末全市常住人口 19.09 万人（含托管区）。澄江市粮食作物主要有稻谷、小麦、玉米、蚕豆等30多个品种；经济作物包括烤烟、油菜籽、蓝莓、金丝菊、向日葵等10多个品种。
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图1 澄江市位置示意图

2.澄江市秸秆综合利用现状

2023年全市主要产生秸秆农作物种植面积10.8104万亩，农作物秸秆产生量29385吨，农作物秸秆可收集资源量26509.14吨。

澄江市主要农作物秸秆产生量详见图2。
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图2  澄江市2023年农作物秸秆产生量（单位：吨）
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图3  2023年澄江市秸秆五化利用状况

2023年，全市农作物秸秆综合利用量24729.37吨（其中直接还田肥料化利用量16430.41吨、燃料化利用量128.99吨、饲料化利用量8169.97吨，而基料化利用量、原料化利用量暂无。澄江市利用现状如图3所示，2023年农作物秸秆综合利用率93.29 %，主要为肥料化通常为直接还田，利用率为41.72%；饲料化利用主要是玉米、水稻、小麦秸秆作为青储饲料，利用率为27.8%；燃料化利用主要是烟杆、蓝莓修剪废弃秸秆，农户自用作燃料以及颗粒燃料生产，利用率达到0.43%；基料化、原料化利用暂无新途径。

2023年，澄江市主要秸秆利用企业有3家，其中：肥料化主要利用企业为澄江立杉生物工程有限公司，其生产所需原材料主要有烟灰、烟杆、秸秆、菌孢以及米糠和蚕豆秆，每年生产有机肥需要消耗农作物秸秆为5000吨左右；澄江市众益奶牛养殖农民专业合作社，养殖奶牛总计830头，饲料消耗量为7200吨/年，青储饲料存在不足的现象，主要以青储饲料为主；澄江市主要生物质颗粒燃料生产企业为源茂农业有限公司，其主要经营项目包括：烟草种植、水果种植、中草药种植、食用菌种植、颗粒燃料生产。

全市烟草种植62600亩，蓝莓种植12000亩，可产生约10000吨的烟杆及6000吨左右的蓝莓秸秆，可进行燃料化利用。
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图4  2023年澄江市主要企业农作物秸秆利用情况（单位：吨）

3.澄江市秸秆综合利用存在的问题及挑战

（1）秸秆利用主体分散，各级串联不畅导致产业成链率低

目前在澄江市秸秆综合利用中，各生产主体的串联度低是很关键的问题，秸秆消纳主体难以获取足够的秸秆用于生产，而秸秆产出主体难以找到合适的主体销售秸秆。这种现象导致秸秆的有效收集率和商品转化率低，同时秸秆消纳主体难以获得稳定的秸秆供应源，影响了相关产业的进一步发展。

（2）政策扶持力度弱，缺乏产业化带动

目前我市秸秆利用的企业中众益奶牛养殖农民专业合作社具有较好的代表性，但是秸秆资源化企业不多，公司规模不大仍然是目前秸秆利用产业的重要问题，同时由于秸秆收储运环节利润较低，农业经营主体规模小的前提下，难以实现秸秆的大量消纳。有的企业建厂初衷是解决当地秸秆的去向问题，但由于各种因素影响，一直收不到秸秆；同时政策覆盖面不够广，无奖补资金支持，导致秸秆综合利用及收储运体系建设工作滞后。

（3）缺乏收储运体系，秸秆收集转运困难导致综合利用率低

澄江市整个坝区具有建设秸秆收储运体系的潜力，目前该体系的缺失影响了秸秆收集过程中的整体规划和资源整合，同时由于缺乏合作机制，秸秆消纳主体与生产主体之间的关节没有打通，导致秸秆无人收集或收集量较少，无法充分实现秸秆可收集资源的有效收集；收储运体系或收集中心的建立，有助于形成各主体间的合作共赢，提高原料收集和转运效率。

（4）秸秆还田缺乏科学指导及本地化验证

目前我市的秸秆还田工作缺乏相应的技术指导，不科学地还田可能导致秸秆腐熟不充分，腐熟速度慢或虫害病害发生，这些隐患导致部分农户对秸秆还田举措的接受度较低。此外由于本市坝区农业耕作机械化使用程度较高，秸秆腐熟还田需要增加人力成本导致腐熟模式采用率低。因此本市需要摸索适用于本市特征的还田模式，同时对此进行本地化验证。

（二）项目建设的意义

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面提升农作物秸秆综合利用质量和效益，持续推进澄江市抚仙湖保护和治理，以绿色生态为导向，坚持质量兴农、绿色兴农，科学合理地利用农作物秸秆资源，有效地治理保护农业生态环境，提升农作物秸秆综合利用水平和效益，实现变废为宝，化害为利，促进农业可持续发展和农民增收，将其作为提高农业生产能力的一项重要工作措施，持续强化推进澄江市抚仙湖保护和治理，设立长期有效的监控机制，完善秸秆还田农田生态效应评价指标及监测方法，积累秸秆还田生态效应大数据，科学评价秸秆还田的生态环境效应，为指导农作物秸秆综合化利用、土壤改良、优化秸秆还田技术模式、辅助秸秆还田等有关决策提供充分的科学理论依据。
（三）实施方案编制依据

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市农业农村工作会议精神，扎实推进抚仙湖保护与治理生态发展战略，围绕农业农村减排固碳、发展绿色循环农业、推进乡村全面振兴等目标，坚持“政府引导、市场运作、农用优先、多元利用、疏堵结合”的工作原则，以技术创新为动力，以制度创设为保障，以产业提升为方向，构建秸秆综合利用高质高效利用机制和发展格局。

2.技术来源及可行性

结合澄江市农作物秸秆综合利用现状：项目围绕抚仙湖保护与治理核心目标，打造支撑秸秆产业化利用模式为主的秸秆收储运体系，通过项目实施，在龙街街道继续建设1个农作物秸秆肥料化利用示范点，年消纳秸秆2000吨以上；在抚仙湖北岸坝区建设秸秆腐熟还田生态效应监测示范点1个，同时开展秸秆草谷比与可收集系数测算；在海口、九村等3-4个村小组开展秸秆腐熟还田的技术推广和示范；建设秸秆基料化利用企业示范点1个；在九村镇建设秸秆燃料化利用企业示范点一个；进一步规范全市秸秆资源台账，实现秸秆综合利用率保持在93%以上。

3.国家及地方政策、法规、标准及规定

（1）《中共中央国务院关于做好2024年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2024〕1号）;

（2）《农业农村部关于落实党中央、国务院2024年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》（农发〔2024〕1号）

（3）《农业农村部办公厅关于做好2024年农作物秸秆综合利用工作的通知》（农办科〔2024〕13号）;

（4）云南农业农村厅关于印发《云南省“十四五”农作物秸秆综合利用实施方案的通知》（云农环（2023)4号）;

（5）《云南省财政厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农（2024)167号）;

（6）《云南省农业农村厅办公室关于印发〈云南省2023年农作物秸秆综合利用工作实施方案>的通知》（云农办环（2024)16号）；

（7）《2024年澄江市秸秆禁烧工作实施方案》。

三、项目建设实施内容

（一）项目总投资

项目围绕秸秆产业化利用模式，计划总投资971万元，其中投入中央农业资源及生态保护补助资金313万元用于2025年澄江市农作物秸秆综合利用重点县项目建设；通过遴选的方式对具备产业基础与实施意愿的企业（专业合作社）进行选择，拟定参与项目实施的企业（专业合作社）自筹资金合计658万元。秸秆肥料化利用示范工程企业主体补助18万元；3000亩秸秆腐熟还田示范建设补助资金67.5万元用于购买腐熟剂及粉碎机；坝区秸秆还田生态环境效益监测24万元、草谷比与可收集系数测算7万元；秸秆基料化种植菌类企业主体自筹378万元，补助162万元；秸秆燃料化企业自筹280万元，补助20万元；技术服务、宣传、培训、验收及项目审计费用14.5万元。

（二）建设内容和投资概况

结合澄江市农业产业发展实际，2025年秸秆综合利用项目实施重点围绕打造秸秆肥料化利用示范基地工程、基料化综合利用、秸秆还田及还田生态效应监测与评估开展工作。

1.秸秆肥料化综合利用示范工程建设

在澄江市龙街街道左所社区继续支持建设肥料企业，建立秸秆利用收储运体系，将收集的烟草、玉米等秸秆混合林业废弃物，粉碎并添加适量发酵剂，通过堆肥集中发酵、烘干等流程制作生物有机肥，消纳来自全市前端收储点的约2000吨秸秆制备生物有机肥。

投资预算：预计投资18万元，中央补助资金18万元。

建设地点：龙街街道左所社区。

建设内容：扶持企业建设消纳秸秆开展肥料化利用，鼓励企业开展自主研发生物有机肥生产技术、扩大生产规模。

补助方式：项目以招标方式采购堆肥腐熟的发酵剂3吨发放给企业。

表2 肥料化利用预算表

	序号
	乡镇
	主体
	建设内容
	计划总投资
	资金来源（万元）
	2024腐熟/有机肥利用量（吨）
	2025目标量（吨）

	
	
	
	
	
	专项资金
	企业自筹
	
	

	1
	龙街街道
	澄江市源茂农业有限公司
	发酵剂
	18
	18
	0
	1000
	2000

	合计
	
	
	
	
	2024年农作物秸秆消耗：2000吨


2.秸秆还田沃土模式建设

（1）秸秆就地还田推广示范

建设内容：针对山区不易直接收集、运输处理的秸秆现状，由技术指导单位指导在3-4个村小组开展3000亩山地烤烟、玉米、油菜、豆类等农作物秸秆腐熟就地还田，避免秸秆焚烧造成环境污染，每亩发放腐熟剂5公斤，每户发放小型粉碎机1台。

投资预算：预计投资中央补助资金67.5万元。

建设地点：九村镇和海口镇3-4个村民小组或专业合作社。

补助方式：此项目均由财政中央资金全额补助。通过项目招标配发给农户（种植户或专业合作社）小型秸秆粉碎机和腐熟剂，共发放秸秆粉碎机234台和15吨秸秆腐熟剂，涉及农户（种植户或专业合作社）234户，3000亩土地，采购小型秸秆粉碎机资金58.5万元、腐熟剂9万元，共计67.5万元。

（2）秸秆还田生态效应监测、草谷比与可收集系数测算

①坝区烟杆腐熟还田集中示范点生态效应监测与评估。评估秸秆还田对农业生态环境的影响，尤其是对抚仙湖流域的影响，科学评估秸秆还田的生态效应，规避秸秆还田的潜在生态风险，逐步建立秸秆还田生态效应监测点位，为指导秸秆还田生产实际、优化秸秆还田技术模式、辅助秸秆还田等有关决策提供充分的科学理论依据。对示范点实验地块进行农作物秸秆还田效果监测，监测点包括秸秆还田处理组与无秸秆还田对照组，监测气象条件（光照、气温、降水条件）、耕作、栽培措施（整地、施肥、灌溉、病虫草害防治）、田间情况（病、虫、草害）、生产情况（作物倒伏情况调查，作物种类、品种、种植和收获日期，粮食产量，秸秆腐解率和氮磷钾含量）、试验田周围水的氮、磷、钾含量及秸秆还田后释放甲烷、二氧化碳等。

②在抚仙湖北岸坝区开展玉米秸秆草谷比与可收集系数测算。

投资预算：预计投资中央补助资金31万元，其中秸秆还田生态效应监测24万元，草谷比与可收集系数测算7万元。

建设地点：抚仙湖北岸坝区。

补助方式：此项全部由中央资金补助，通过招标方式确定第三方机构组织实施。

表3  秸秆还田肥料化利用预算表

	序号
	乡镇
	主体
	建设内容
	资金来源（万元）
	2024利用量（吨）
	2025目标量（吨）

	
	
	
	
	专项资金
	企业自筹
	
	

	1
	九村镇、海口镇 
	五个村民小组
	3000亩腐熟剂15吨
	9
	0
	600
	850

	2
	
	
	粉碎机234台
	58.5
	0
	
	

	3
	抚仙湖北岸坝区
	中标主体
	秸秆还田生态效应监测、草谷比与可收集系数测算
	31
	0
	0
	0

	合计
	98.5
	0
	2025年农作物秸秆消耗：850吨


3.基料化综合利用

澄江市烤烟种植面积较大，建成在用的烤烟烤房较多。但每年烤烟烤房的使用率一般为3个月，全年中有3/4的时间闲置，为充分利用闲置资源，进一步提高秸秆的产业化利用率，拓宽澄江市秸秆综合利用方向，在龙街街道建设秸秆基料化利用的示范点。通过采用先建后补的方式进行补助，购买种植食用菌调温调湿专用及配套设施设备108套，种植红托竹荪等经济价值相对较高的食用菌，带动澄江市食用菌产业的发展，年消纳秸秆2000吨以上。

投资预算：种植食用菌调温调湿专用及配套设施设备108套，总投资540万元，企业自筹378万元，中央补助资金162万元。

建设地点：龙街街道左所社区。

补助方式：先建后补。

表4  基料化利用预算表

	序号
	乡镇
	主体
	建设内容
	计划总投资
	资金来源（万元）
	2025目标量（吨）

	
	
	
	
	
	补助资金
	企业自筹
	

	1
	龙街街道
	农民专业合作社（村办企业）
	种植食用菌调温调湿专用及配套设施设备108套
	540
	162
	378
	2000

	合计
	540
	162
	378
	2000


4.秸秆燃料化综合利用示范工程建设

在澄江市九村镇澄江万康燃料有限公司建设年产10000吨/年的颗粒燃料加工示范点。建立秸秆收储运体系，主要利用来自九村镇和右所镇运送来的烟杆与其他作物秸秆按照合适的配比，经高温挤压成型生产生物质颗粒燃料，可用于烟草的烘烤或作为其他燃料。通过项目的实施，消纳秸秆约1000吨。

投资预算：预计投资300万元，中央补助资金20万元，企业自筹280万元。

建设地点：九村镇。

建设内容：扶持企业建设消纳秸秆开展燃料化利用，鼓励企业开展自主研发颗粒燃料生产技术。

补助方式：采用先建后补的方式，中央补助资金全部用于补助企业主体购买生产颗粒燃料的专用设备。

表5   燃料化利用预算表

	序号
	乡镇
	主体
	建设内容
	计划总投资
	资金来源（万元）
	2024利用量（吨）
	2025目标量（吨）

	
	
	
	
	
	补助资金
	企业自筹
	
	

	1
	九村镇
	澄江万康燃料有限公司
	补助企业购买颗粒燃料专用设备
	300
	20
	280
	
	1000

	合计
	300
	20
	280
	2025年农作物秸秆消耗：1000吨


5.项目管理工作

根据云南省农业农村厅办公室印发《云南省农作物秸秆综合利用项目管理办法（试行）》要求，包含技术支持、宣传培训、审计、验收等各项支出。

投资预算：总投资14.5万元，全部为中央专项资金。其中技术支持、培训、验收等8万，宣传报道2万，项目审计4.5万。

实施内容：技术支持、宣传报道、培训、审计、验收等内容。

补助方式：该项目预算投资14.5万元，全部由中央资金补助。其中审计4.5万元由市农业农村局待项目验收后委托第三方进行，其余部分10万元与秸秆还田生态效应监测、草谷比与可收集系数测算合并为一个标段进行招标确定第三方实施。
表6 项目管理预算表

	序号
	主体
	建设内容
	资金来源（万元）

	
	
	
	补助资金
	企业自筹

	1
	澄江市农业农村局
	项目技术支持、培训、项目验收
	8
	0

	2
	
	项目宣传、报道
	2
	0

	3
	
	审计
	4.5
	0

	合计
	14.5
	


四、组织实施

（一）组织机构

1.项目建设领导小组

澄江市农业农村局、镇（街道）、村（居）和相关企业结合各自职责开展工作，统筹协调，合力推进。为确保农作物秸秆综合利用工作取得实效，成立澄江市农作物秸秆综合利用工作领导小组，组成人员如下：

组  长：李志昌   澄江市人民政府副市长    

副组长：李锐光   澄江市农业农村局局长  

成  员：王潇雪   澄江市农业农村局副局长

陈  春   澄江市农业农村种植业股股长

邹  聪   澄江市农业农村畜牧兽医渔业股股长

蔡  祥   澄江市农村社会事务发展中心主任

赵金葵   澄江市畜牧渔业服务管理中心主任

罗云耀   澄江市农村社会事务发展中心副主任

万惠芬   澄江市农村社会事务发展中心

郭凌杉   澄江市农村社会事务发展中心

马瑞红   澄江市农村社会事务发展中心

张秋雁   澄江市农村社会事务发展中心

胡  潇   澄江市农村社会事务发展中心
郭  斌   澄江市种植业综合服务管理中心

资静云   澄江市农业农村局种植业股

领导小组下设办公室和项目执行组于澄江市农村社会事务发展中心，办公室主任由王潇雪兼任。领导小组负责研究审定《澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案》，确定项目实施内容和规模，做好市域内的工作组织、监督检查和验收管理工作；办公室负责组织项目实施并处理领导小组的日常事务；项目执行组负责项目的具体实施。

2.项目技术指导小组

围绕该项目方案的编写以及具体实施技术咨询，邀请云南师范大学张勇教授团队作为专家咨询组，成员如下：

首席专家：张  勇

组    长：向  泰

副 组 长：田  林、田丽燕

成     员：王华斌、徐武美、黄晶心、李曦同、马宏卿、

孙蓉、万值传、张炳薪、杨翔程、吴迎春、周睿。  

（二）实施方式

指导编制2025年秸秆综合利用重点县项目实施方案，严格按照实施方案推进全县秸秆综合利用工作，加快有关项目的实施，及时在项目实施过程中进行指导，确保年度目标任务的实现。完善秸秆产生与利用建设调查标准与方法，健全全县秸秆资源数据平台，进一步摸清秸秆资源底数，掌握利用情况，为政府制定秸秆综合利用政策、规划布局、产业发展等提供支撑。

（三）项目监管

项目实施过程中，强化项目监督管理，跟踪调度，确保项目按进度顺利实施。注重收集整理项目工作档案材料，为项目验收提供依据；项目实施结束后对基本情况、主要做法、取得的成效等进行认真总结，形成总结报告。加大秸秆综合利用督导检查力度，建立严格的检查制度，实行定期检查和集中检查相结合。对秸秆综合利用工作进行目标管理和年度考核，完善工作措施，分解任务目标，明确责任要求，确保各项工作落到实处。

（四）台账管理

严格按照中央统筹整合项目资金管理办法要求，实行专人管理，严禁截留、挪用，确保资金专款专用，补助资金实行先建后补，项目通过相关部门验收通过后再拨付补助资金。强化对项目实施的专项督导和检查，主动接受扶贫、财政、审计等监督部门的监督。切实加强项目组织实施单位资金管理使用情况实时监督检查，确保项目资金运行安全。

五、项目建设进度计划

建设期限为2025年1—12月。具体实施进度计划如下。

（1）2025年1月，完成方案编制，编制项目实施方案上报省级；成立项目领导专家技术小组，做好各项前期准备工作。

（2）2025年2—6月，开展项目前期宣传、动员、培训工作，完成技术培训1期50人次；秸秆产业化利用企业购置设备；开展蚕豆秸秆还田监测；完成秸秆腐熟剂、秸秆粉碎机等专用设备招标购买和发放。

（3）2025年7—11月，秸秆产业化利用企业建成投产，开始消纳秸秆，形成示范点；持续开展秸秆还田生态效应监测工作，对秸秆以及有机肥还田过程进行碳排放监测、土壤理化性质分析、微生物群落检测、下茬作物病虫害以及产量测试等工作；开展宣传、培训2场（次）。

（4）2025年12月，探索秸秆产业化利用模式收储运体系构建；完成“2025年度秸秆资源台账数据更新”通过系统平台上报；2025年12月，进行项目总结，申请组织验收。

六、绩效评估

（一）项目绩效目标

	表7  项目绩效目标表（2025年度）

	项目名称
	澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目
	项目负责人及电话
	蔡祥13577722445

	主管部门
	澄江市农业农村局
	实施单位
	澄江市农村社会事务发展中心

	资金情况

（万元）
	年度资金总额
	971

	
	其中：财政拨款
	313

	
	其他资金
	658

	总

体

目

标
	打造支撑秸秆产业化利用模式为主的秸秆收储运体系，通过项目实施，建立秸秆肥料化利用企业示范点；建设基料化利用企业示范点；建设燃料化利用企业示范点；建设秸秆腐熟还田生态效应监测示范点，开展秸秆草谷比与可收集系数测算；实现秸秆综合利用率保持在93%以上。

	
	

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	
	数量指标
	建立肥料化利用示范
	1个

	
	
	数量指标
	秸秆基料化示范
	1个

	
	
	数量指标
	秸秆燃料化示范
	1个

	
	
	数量指标
	秸秆产业化模式方案
	1个

	
	
	数量指标
	农作物秸秆台账建设
	1套

	
	
	数量指标
	县级及以上宣传报道
	2次

	
	
	数量指标
	秸秆综合利用技术宣传培训
	≥2次

	
	
	数量指标
	秸秆还田效益监测报告（监测持续到2025年12月）
	1套

	
	
	数量指标
	草谷比及可收集系数报告（2025年10月）
	1套

	
	
	质量指标
	农作物秸秆综合利用率
	≥93%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥100%

	
	效益指标
	三大效益

指标
	有效促进农户增收；有效推进农业面源污染整治进程，实现农作物秸秆的良性循环利用。
	完成

	
	
	可持续影响

指标
	建立秸秆综合利用的长效机制，促进农业绿色高质量发展。
	长期

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	服务对象满意度
	≥80%


（二）项目预期效益

1.经济效益

通过项目实施，2025年澄江市的秸秆资源化利用将稳定在93%以上，产生经济效益1750万元以上，经济效益显著。具体分析如下，支持建设2000吨/年肥料加工示范点，按照市场销售价格800-1000元/吨计算，产生收益约150万元；利用烤烟烤房种植红托竹荪等特色食用菌，示范点一年预计将增收200余万元；利用企业自建的菌棒生产线生产菌棒1000万个，产生收益1000万元；新建10000吨/年颗粒燃料利用加工厂，按照市场销售价格600-1000元/吨计算，产生收益约600万元。另外，通过收储运特色模式体系的建设，提升了农民秸秆收集积极性，建设的秸秆综合利用加工厂，可增加当地农民就业，也可提高农民收入，有效促进乡村振兴。

2.社会效益

一是通过粉碎腐熟还田的肥料化综合利用方式，完成年消耗1100吨以上秸秆利用；完成秸秆肥料化还田示范3000亩，增加土壤肥力同时，强化还田后的检测分析，为抚仙湖保护和污染防治提供进一步的农业依据；二是增加了就业渠道。农作物秸秆综合利用体系建设，有能力的农民可直接参与秸秆收储、运输等环节，实现不离乡、不离土致富，拉动农村就业和经济发展；三是推进生态循环发展。通过项目建设，使秸秆燃料化、肥料化、饲料化利用效益实现最大化，有利于土壤改良，促进农业生产向绿色、有机、生态循环发展。

3.生态效益

项目的顺利实施，有效推进了抚仙湖农业面源污染整治进程，可实现农作物秸秆的良性循环利用，革除秸秆焚烧陋习，减少了秸秆废弃焚烧带来的环境污染，有利于农村环境改善，实现资源可持续利用；有利于农业生产走上现代农业循环发展之路；有利于天更蓝、水更绿，为实现乡村振兴奠定坚实的生态基础。

七、项目建设内容及经费预算资金计划表

表8 项目建设内容及经费预算资金计划表

	实施项目
	数量
	单位
	单价（万元）
	资金总投入（万元）
	农户/主体自筹（万元）
	专项资金（万元）

	一
	秸秆肥料化利用示范点建设

	1
	秸秆发酵剂
	3
	吨
	18
	18
	
	18

	秸秆肥料化利用示范点建设小计
	18
	
	18

	二
	秸秆还田沃土模式建设

	1
	腐熟剂
	15
	吨
	0.6
	9
	0
	9

	2
	小型粉碎机
	234
	台
	0.25
	58.5
	0
	58.5

	3
	秸秆还田生态效应监测、草谷比与可收集系数测算
	1
	套
	31
	31
	0
	31

	秸秆还田沃土模式建设小计
	98.5
	0
	98.5

	三
	基料化利用

	1
	种植食用菌调温调湿专用及配套设施设备
	108
	套
	5
	540
	378
	162

	基料化利用补助小计
	540
	378
	162

	四
	燃料化利用

	1
	专用设备
	1
	套
	300
	300
	280
	20

	秸秆燃料化利用示范点建设小计
	300
	280
	20

	五
	项目管理

	1
	技术支持、宣传、培训、验收
	1
	套
	1
	8
	0
	8

	2
	项目宣传报道
	2
	次
	1
	2
	0
	2

	3
	审计费用
	1
	次
	4.5
	4.5
	0
	3

	
	项目管理小计
	14.5
	0
	12

	合计　
	971
	658
	313


八、附件

附件1 项目计划进度表

附件2 澄江市验收标准说明表

附件3 村规民约示意图

附件4 秸秆还田生态效应监测子方案

附件5 秸秆草谷比与可收集系数监测子方案

附件1项目计划进度表

项目计划进度表
	实施项目

	
	2025年

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	一
	主体建设
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	肥料化利用
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	
	
	★

	2
	企业第一批补助
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	★

	3
	企业第二批补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	★

	二
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	秸秆还田生态效应监测、草谷比与可收集系数测算
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	✔
	
	
	★

	2
	宣传培训
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	✔
	
	
	★

	3
	视频制作
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	
	★

	4
	媒体报道
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	
	✔
	★

	
	审计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：（✔表示工作开展；★表示检查验收）

附件2澄江市验收标准说明表

	序号
	建设项目
	建设内容
	实施主体
	验收标准
	备注

	1
	肥料化综合利用
	依托发展潜力大的企业进行秸秆综合利用
	肥料化示范企业
	记录台账实现目标量任务
	

	2
	基料化综合利用
	依托发展潜力大的企业进行秸秆基料化利用
	食用菌种植示范企业
	记录台账实现目标量任务
	

	3
	燃料化综合利用
	依托发展潜力大的企业进行秸秆燃料化利用
	燃料化示范企业
	记录台账实现目标量任务
	

	4
	监测
	相关数据报告
	高校、街道办社区
	提供监测数据及分析报告
	

	5
	技术宣传培训
	完成两次以上技术培训
	高校、示范企业
	相关培训、宣传记录等
	

	6
	宣传报道
	完成县市级融媒体中心报道2次
	高校、示范企业
	相关宣传报道等
	


附件3村规民约示意图
村规民约示意图
[image: image5.png]ERREFTES S, WRREES,
2MNEAFSE, BRRGHEFT;
3 LREFABEE, S2HCEAILR;

ATREFT, ISRES.

\_

B L A A AR
//' A F A

1. R R EA SATIBAAS;
2 SRR RAS, RFREEIR
i H

JRRFRERSATE, AR
HRETRRIF. TRAEHIEA,






附件4—澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目-秸秆还田生态效应监测子方案
澄江市2025年农作物秸秆综合利用

重点县建设项目

秸秆还田生态环境监测与评估子方案

澄江市农业农村局

2025年1月

一、项目概况

项目名称：澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目——秸秆还田生态效应监测子方案
项目主管单位：澄江市农业农村局
项目监测地点：澄江市抚仙湖北岸
预算经费：24万元

二、项目背景

开展秸秆综合利用的工作，是全面贯彻落实国家“十四五”规划中，提升耕地质量、改善农业农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措。相关专家编制团队在多次实地调研与反馈过程中，形成了《2025年秸秆综合利用澄江市实施方案》。根据国家和部委相关要求，需要在各主要粮食生产区域逐步建立秸秆还田生态效应监测点位，构建覆盖全国的长期监测网络，完善秸秆还田农田生态效应评价指标及监测方法，积累秸秆还田生态效应大数据，科学评价秸秆还田的生态环境效应，为指导秸秆还田生产实际、优化秸秆还田技术模式、辅助秸秆还田等有关决策提供充分的科学理论依据。

三、基本信息

根据要求，每个重点县至少开展1块实验地的秸秆还田效应监测工作，本子方案当中选取四种常见的还田秸秆作为监测点，因此共监测1个点位。试验地区位于云南省澄江市抚仙湖北岸。

四、实施内容

实施范围

还田比例超过40%的秸秆利用重点县。各县结合主要种植模式和还田方式：

一是对去年的秸秆还田地块，开展入户调查并填写《农作物秸秆还田地块情况调查表》（附件1）；

二是布设不少于1个秸秆还田监测点位，开展秸秆还田效果监测与评价。监测点位须明确地址（具体到村，提供经纬度）、面积、作物及种植方式、秸秆还田技术类型（须含无秸秆还田的对照处理）、技术支撑单位等信息。

入户调查内容

调查点位的信息及数据时间范围为2025年春耕至2026年春耕前，调查内容包括农业基本生产情况和还田后田间的生产情况两个方面。

（一）农业基本生产情况

1.农户情况：秸秆还田调查点位地块所属农户姓名、联系电话、种植户类型（普通农户、大户、合作社，三选一）。

2.地块情况：秸秆不还田、直接还田以及腐熟还田调查点位地块的经纬度（地块中心位置）、地块总面积（被调查的相同种植、还田方式下地块的总面积）。

3.种植情况：作物种类（烤烟）、种植方式（如：烤烟、蚕豆轮作）、灌溉方式（旱田）。

4.还田情况（包括直接还田和腐熟还田）：秸秆还田类型（如：免耕覆盖、旋耕碎混、翻埋还田等）、秸秆还田深度（秸秆还田采取的翻耕、旋耕等措施的作业深度）。

5.肥药施用情况：与点位临近区域相同种植方式、秸秆不还田地块相比，实施秸秆直接还田地块以及腐熟还田地块施肥、施药的剂量与频次变化情况（增加、不变、减少，并以正负百分比计量变化幅度。例如：不还田地块施用尿素10kg/亩、还田地块需施用尿素12kg/亩，腐熟还田地块使用尿素5kg/亩，则施肥增加、幅度计为+20%；不还田地块全生育期打药2次、还田地块仅需同剂量打药1次，则施药减少、幅度计为—50%）。

（二）还田后田间生产情况
1.病虫草害情况：与点位临近区域相同种植方式、秸秆不还田地块相比，秸秆还田地块发生病、虫、草害的情况变化（仅分3种情况：增加、不变、减少）。

2.作物产量情况：与点位临近区域相同种植方式、秸秆不还田地块相比，秸秆还田地块（增加、不变、减少，并以正负百分比计量变化幅度。例如：不还田地块亩产800kg，直接还田地块亩产1000kg，则作物产量增加、幅度计为+25%，腐熟还田地块亩产1200kg，则作物产量增加、幅度计为+50%）。

3.茬口情况：上茬秸秆腐解情况，即观测估计播种期间上茬还田秸秆的腐解程度，以百分比例表示大致幅度；对下茬作物播种量影响，即与点位临近区域相同种植方式、秸秆不还田地块相比，秸秆还田地块是否需要增加播种量，若增加则以百分比例表示其增加幅度。

五、基础信息
试验地块位于抚仙湖北岸，种植制种玉米，选取其中1亩作为还田监测试验用地。

六、操作步骤

监测点位须包括无秸秆还田、秸秆直接还田以及腐熟还田处理。秸秆还田处理为当地生产实际应用的还田方式，还田处理设3个重复。

（一）气象条件和耕作、栽培措施

1.气象条件

光照、气温、降水条件的记录监测。

2.耕作、栽培措施

整地、施肥、灌溉、病虫草害防治相关信息记录监测。

（二）作物田间生产情况

1.田间情况

病、虫、草害调查。

2.生产情况

作物倒伏情况调查，作物种类、品种、种植和收获日期，粮食产量，秸秆腐解率、秸秆碳和氮磷钾含量。

（三）土壤状况

功能参数指标，包括pH、有机质、容重、田间持水量、土壤温度、全氮、碱解氮、有效钾。

（四）气体监测

对温室气体进行监测，包括甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、二氧化碳（CO2）。

（五）水体监测

功能参数指标，包括pH值指标、溶解氧指标、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮指标、总磷、总有机碳、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物、浊度、颜色、气味、味道指标、农药和杀虫剂残留指标、有机磷、氨基甲酸酯、泥沙含量、温度等指标。

七、监测方法

（一）气象条件和耕作、栽培措施相关信息监测方法

1.气象条件

全年平均日照时数、日平均光照度、日平均气温、活动积温、有效积温、年降水量等指标，可利用小型农业气象站直接监测，或通过申请使用中国气象局网络数据库获得，部分指标数据可间接计算获得。

2.耕作、栽培措施

耕作、栽培措施按实际实施情况如实记录监测，具体如下。

整地：日期、方法（耕、翻、旋、耙等，按进行顺序记录）、次数（每种方法进行的次数，按进行顺序记录）、深度（最大整地深度）；

施肥：日期、种类（肥料类型、主要成分、化学养分含量等信息）、用量、方式（沟施、穴施、撒施等）；

灌溉：旱田灌溉模式、稻田平均淹水深度、稻田烤田期时长；

病虫草害防治：使用农药、农膜、除草剂的种类、日期、用量、施用方式等。

（二）作物田间生产情况

1.田间病虫草害调查

（1）病害

根据病害发生规律确定监测调查的时间和次数，一般须在病害盛发期调查1—2次，各区域结合当地作物生产实际确定所需监测的病害类型。如，玉米大斑病、小斑病、茎基腐病、锈病、瘤黑粉秉病，水稻可调查纹枯病、稻瘟病，小麦纹枯病、根腐病、赤霉病、白粉病、茎基腐病、条锈病等。

病害抽样调查采用随机取样，常用的取样方法有对角线法、五点法、棋盘法、平行线法、分行法和“Z”字法等，可根据病害类型及其被害作物的分布型（随机型、核心型、嵌纹型）来确定。取样数量要根据病害的发生特点和作物栽培方法来确定。

记录病害种类，并计算发病率和病情指数。发病率：表示田间发病的多少；病情指数（严重度）：表示田间发病的严重程度，调查时需记录样本病级。上述指标计算公式如下：
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（2）虫害

虫害调查项目

各区域根据虫害发生规律确定调查的时间和次数，结合当地生产实际确定各类作物所需监测的虫害种类。如，玉米螟虫、黏虫、蚜虫、红蜘蛛和双斑莹叶甲，水稻螟虫，小麦金针虫、蚜虫、吸浆虫，油菜蚜虫，棉花棉蚜、棉铃虫等。

虫害抽样调查采用随机取样，常用的取样方法有对角线法、五点法、棋盘法、平行线法、分行法和“Z”字法等，可根据虫害类型及其被害作物的分布型（随机型、核心型、嵌纹型）来确定。取样数量要根据虫害的发生特点和作物栽培方法来确定。

记录害虫种类，计算虫口密度和危害率。虫口密度：表示单位面积或一定丛（株）内的虫数多少；为害率：表示为害的普遍性，以全株或部分器官计算被害率。上述指标计算公式如下：
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（3）草害

沿调查地块对角线方向选出若干样方，每个样方1 m2，垄播作物可根据垄宽计算1 m2面积应取的垄长，统计每个样方上的以下指标：杂草种类、每种杂草的株数、覆盖度（杂草投影面积占样方面积极的百分比）。各地区根据实际情况确定调查次数，可以从主要杂草出现开始，每半个月进行一次，共1—3次。

2.作物生产情况调查方法

包括作物倒伏情况调查，作物种类、品种、种植和收获日期，粮食产量，秸秆腐解率、秸秆碳和氮磷钾含量。

（1）作物种类、品种、种植和收获日期

按种植情况如实监测记录。各监测点须按不同作物细化具体生产相关指标，如水稻可记录育苗和移栽日期、每穴苗数等，作为基础参考信息，力求详尽。

（2）粮食测产方法

参照《全国粮食高产创建测产验收办法（试行）》（农办发〔2008〕82号），根据监测点地块面积等实际因素，细化测产方案。现以水稻、玉米、小麦测产方法为例。

水稻实收测产方法：每个处理争取实收1亩以上，或选取适当面积样方，机械或人工收获作业均可，计算总重量（单位：kg，用W表示），对实收面积进行测量（单位：m2，用S表示），随机抽取实收数量的1/10左右进行称重、去杂，测定杂质含量（单位：%，用I表示），取去杂后的稻谷1公斤测定水分和空瘪率，烘干到含水量20%以下，剔除空瘪粒，测定空瘪率（单位：%，用E表示），用谷物水分速测仪测定含水率，重复10次取平均值（单位：%，用M表示）。

计算公式：Y＝(666.7÷S)×W×(1—I)×(1—E)×[(1—M)÷(1—Mo)]，Mo为标准干重含水率：籼稻＝13.5%，粳稻＝14.5%。

玉米实收测产方法：每个处理地块在远离边际的位置取有代表性的样点6行，面积（S，单位：m2）≥67m2。每个样点收获全部果穗，计数果穗数目后，称取鲜果穗重Y1（kg），按平均穗重法取20个果穗作为标准样本测定鲜穗出籽率和含水率，籽粒含水率M（%）用国家认定并经校正后的种子水分测定仪测定籽粒含水量，每点重复测定10次，求平均值（M）。样品留存，备查或等自然风干后再校正，最后准确丈量收获样点实际面积。

计算公式：每亩鲜果穗重Y（公斤/亩）=（Y1/S）×666.7；出籽率L（%）＝X2（样品鲜籽粒重）／X1（样品鲜果穗重）；实测产量（公斤／亩）＝鲜穗重（公斤／亩）×出籽率（%）×［1—籽粒含水率（%）］÷（1-14%）。

小麦实收测产方法：每个处理实收1亩以上，机械收获，测定总重量（单位：kg，用W表示），对实收面积进行测量，随机抽取实收数量的1/10左右进行称重、去杂，测定杂质含量（单位：%），用谷物水分速测仪测定含水率，重复10次取平均值（单位：%）。以国标种子含水率13%折算实产。

计算公式：实收亩产（公斤）=[W÷收获面积×（1–杂质率）]×（1–籽粒含水率）÷（1–13%）=W÷收获面积×（1–籽粒含水率）÷（1–13%），折算成标准含水率13%。

（3）其他相关指标测定方法

秸秆腐解率测定采取尼龙网袋包埋法，可参照参考《NY/T 2722-2015秸秆腐熟菌剂腐解效果评价技术规程》中失重法的参数，一般以20cm×20cm左右规格、100目尼龙网袋包装秸秆，间隔适当距离埋入一定土壤深度，按需破坏性取样，进而测定秸秆残余量、计算秸秆腐解量和腐解率。各地区按秸秆还田量/土地面积比值确定单位大小尼龙网袋包装秸秆量，按还田方式确定埋入深度，根据监测需要确定预埋网袋的方式、数量和取样时间。如长江中下游区，均连续调查2年4茬，秸秆袋耕层垂直埋设，每茬收获期测定，重复5次，即每个处理预埋20袋。

秸秆碳、氮、磷、钾参照《土壤农化分析》和《NY/T 2017-2011植物中氮、磷、钾的测定》，其中秸秆碳含量选择重铬酸钾—硫酸氧化法测定（参照土壤有机碳测定），秸秆氮、磷、钾含量在植株消解后分别采取凯氏定氮法、钒钼黄比色法、火焰光度计法进行测定。

（三）土壤状况

1.土壤取样时间。当年5月底前取样1次，该次各土壤指标测定结果作为本底值；下一年4月中旬前取样1次，该次各土壤指标测定结果作为监测值。两次土壤取样期间，按方案要求详细记录秸秆还田情况。

2.土壤取样方法。参考《GB/T 36197-2018/10381-2:2002土壤质量土壤采样技术指南》或《NY/T 1121.1-2006土壤检测第1部分土壤样品的采集、处理和贮存》。在具体操作中，须严格按标准要求执行，注意土钻、环刀取样的要求深度；同一地块采样点位须分布均匀、数量充足以保证采得土样的代表性；大量土样如需减量备用须严格采取四分法；按照对应的测定指标，严格保证土样的风干条件、研磨过筛细度等要求。

3.土壤参数指标。pH、有机质、土壤温度（5—7cm）、速效氮磷钾、全量氮、容重、土壤体积含水量、水稳团聚体组成等可参照中国农业出版社2000年出版鲍士旦主编《土壤农化分析》中的经典方法，或化学工业出版社2012年出版的《土壤监测分析实用手册》汇编的标准方法。

（1）土壤pH。土钻取0—20cm土壤样品，剔除明显杂物后风干，研磨过2mm筛，按水土比2.5:1称取适量土壤样品并加去离子水，例如5g土壤样品至50ml三角瓶再加12.5ml去离子水，200rpm震荡10min，静止30min后，利用校准后的pH进行测定。

（2）土壤有机质。土钻取0-20cm土壤样品，剔除明显杂物后风干，研磨过100目筛，可采用TOC法或水合热重铬酸钾氧化—比色法测定有机质含量。

（3）土壤温度。地温计埋入距地表5—7cm位置，30min后读取结果。

（4）土壤速效氮磷钾：土钻取0—20cm土壤样品，剔除明显杂物后风干，研磨过100目筛，速效氮参照碱解氮扩散法测定；速效磷参照钼锑抗比色法；速效钾参照火焰光度法。

（5）土壤全量氮。土钻取0—20cm土壤样品，剔除明显杂物后风干，研磨过100目筛，全量氮测定参照凯氏定氮法。

（6）土壤容重。采用环刀取表层土壤，烘干后测定得出单位体积土壤重量。

（7）土壤含水量。采用环刀取表层土壤，烘干水分，烘干前后称重得出水分含量，计算得出单位体积土壤含水量。

（8）水稳团聚体组成。剖面取地表原状土（0—20cm），装入铝盒带回实验室，拣除可见的小石子和作物根系后，风干。在风干的过程中，将土样完全过8mm筛，完全风干后采取湿筛法筛分土壤团聚体，一共筛分为4个部分，分别为粗大团聚体（>2000μm），细大团聚体（250—2000μm），微团聚体（53—250μm），粉黏粒组分（<53μm）。筛分结束后，将各组分放置60℃烘箱烘干至恒重，称重后计算。

（四）气体状况

气体采样箱箱体由4mm厚PVC材料制成，试验点采样箱规格为直径20cm，高60cm，根据植株生长的高度情况后期增加为100cm。底座上端为密封水槽，高10cm。箱体外侧包裹锡箔纸和海绵等隔热材料，以防止太阳辐射导致箱内空气温度升高过快。采样箱内安置有小风扇以混匀箱内气体。箱内顶部有小孔，孔内塞入橡皮塞，插入温度计，用于观测箱内温度变化。采样箱底座在作物播种或移栽后，避开边行，在各小区安置采样箱底座。底座置入土中10cm，水槽底部与土壤表层紧密结合，每次气体采样前加水注入底槽内以密封，保证箱内气体与外界大气不进行气体交换。生长季采集频率为每周一次，冬季采集频率为 2-3 周一次。在作物换茬和进行田间作业，如进行收获、耕作、播种和移栽时停止气体采样，防止田间土壤的干扰对气体排放的不稳定性。田间安置栈桥以减少采样过程中对系统的人为扰动。在种植后第三天开始采集气体，阴雨天和大风天不取样。气体采集前将箱内小风扇打开，使箱内气体混合均匀。将采样箱垂直放置在装有 1/2 水的水槽内，在关箱后的 0、5、10、15、20min 用谱瓶内。气体样品采集期间记录采样箱内温度计上的值变化，气样采集完成后立即将箱体移开，以不影响作物的正常生长。

测定方法

测定CH4 

采集的气体样品在48小时内带回实验室利用改装后的气相色谱仪分析CH4气体浓度。检测CH4浓度采用的是火焰离子检测器，检测器温度为300摄氏度，柱温50摄氏度。载气为高纯N2和高纯H2，标准气体由国家标准物质中心提供。

测定N2O

采集的气体样品在48小时内带回实验室利用改装后的气相色谱仪分析N2O气体浓度。

测定CO2

采集的气体样品在48小时内带回实验室利用改装后的气相色谱仪分析CO2气体浓度。

（五）地表径流水监测

功能参数指标监测参照标准GB/T 41222-2021土壤质量　农田地表径流监测方法，包括pH值指标：这个指标是水中氢离子浓度的大小，用于反映水质酸碱性质情况。溶解氧指标：用于反映水体氧气含量与水体的自净能力。氨氮，亚硝酸盐氮，硝酸盐氮指标：用于反映水体氮的形态与浓度，是判断水体富营养化程度的重要指标。总磷，总有机碳，化学需氧量（COD），生化需氧量（BOD）指标：用于反映水体富营养化程度以及有机物污染程度。悬浮物，浊度，颜色，气味，味道指标：用于反映水体的物理性质以及外观特征，可能影响水的使用和污染状态。农药和杀虫剂残留指标：用于反映水体的农业化学品污染程度，如有机氯，有机磷，氨基甲酸酯等。泥沙含量监测。温度。

八、项目进度

（一）2025年3月进度

根据要求调查农业基本生产情况：农户情况、地块情况、种植情况、还田情况。
（二）后续工作

待农作物成熟后调查直接还田和腐熟还田后田间生产情况：肥药使用情况、病虫草害情况、作物产量情况、茬口情况，以及点位监测相关数据。

九、资金概算

秸秆还田生态效应监测对烟杆、蚕豆等农作物的秸秆还田监测。具体费用明细见下表。

表1 秸秆还田效应监测经费概算
	秸秆还田检测测试费用测算

	类别
	参数名称
	单价/元
	样品数
	金额/元
	每样总计/元
	类别合计/元

	土壤
	pH
	/
	90
	/
	530
	47700

	
	有机质
	100
	90
	9000
	
	

	
	团聚体组成
	100
	90
	9000
	
	

	
	容重
	40
	90
	3600
	
	

	
	体积含水量
	/
	90
	/
	
	

	
	地温
	/
	90
	/
	
	

	
	速效N
	70
	90
	6300
	
	

	
	速效P
	70
	90
	6300
	
	

	
	速效K
	70
	90
	6300
	
	

	
	全量N
	80
	90
	7200
	
	

	作物
	腐解率
	200
	100
	20000
	512
	46100

	
	速效N
	70
	90
	6300
	
	

	
	速效P
	70
	90
	6300
	
	

	
	速效K
	70
	90
	6300
	
	

	
	全量N
	80
	90
	7200
	
	

	气体
	CO2
	200
	300
	60000
	200
	60000

	
	N2O
	
	
	
	
	

	
	CH4
	
	
	
	
	

	地表

径流水
	PH
	/
	90
	/
	/
	/

	
	溶解氧
	100
	45
	4500
	830
	54000

	
	氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮
	180
	90
	16200
	
	

	
	总磷
	100
	45
	4500
	
	

	
	总有机碳
	100
	45
	4500
	
	

	
	化学需氧量（COD）
	100
	90
	9000
	
	

	
	生化需氧量（BOD）
	100
	45
	4500
	
	

	
	悬浮物、颜色、气味、味道
	40
	95
	3800
	
	

	
	有机磷、氨基甲酸酯
	100
	70
	7000
	
	

	
	泥沙含量
	/
	90
	/
	/
	/

	
	温度
	/
	90
	/
	/
	/

	土壤采样
	表层
	20
	90
	1000
	25
	3700

	
	中层
	30
	90
	2700
	
	

	土壤磨样
	100目
	30
	90
	2700
	30
	2700

	整地及管理
	整地及租赁费用1000元/亩，种植管理费用800元/亩，1亩地共计1800元
	1800

	差旅费
	每次现场3人*1天，20次现场，住宿200元/天/人，交通和餐补200元/天/人
	24000

	
	
	

	总计
	240000


附件：4-1.农作物秸秆还田地块情况调查表

4-2.农作物秸秆还田地块情况调查汇总表

4-3.还田地块调查表

4-4.监测指标调查表（调查表1-4）

4-5.秸秆还田监测总结报告

附件4-1农作物秸秆还田地块情况调查表
农作物秸秆还田地块情况调查表
调查点地址：          省（自治区、直辖市）          地（市、州、盟、区）
          县（区、市、旗）          乡（镇）              村
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	甲
	乙
	丙
	1

	一、农业基本生产情况
	---
	---
	---

	01. 农户姓名
	---
	D01
	

	02. 联系电话
	---
	D02
	

	03. 种植户类型（以下三选一）
	---
	D03
	

	其中：普通农户
	---
	D04
	是□   否□

	大户
	---
	D05
	是□   否□

	农民合作社
	---
	D06
	是□   否□

	04. 地块中心经纬度
	---
	---
	---

	其中：经度
	度分秒
	D07
	    °    ′    ″

	纬度
	度分秒
	D08
	    °    ′    ″

	05. 地块面积（小数点后保留1位）
	亩
	D09
	

	06. 作物种植
	---
	D10
	

	其中：作物种类
	---
	D11
	

	种植方式
	---
	D12
	

	07. 灌溉方式
	---
	D13
	旱田□   水田□

	08. 秸秆还田方式
	---
	D14
	

	09. 秸秆还田深度
	cm
	D15
	

	二、还田后田间生产情况
	---
	---
	---

	10. 施肥（较秸秆不还田）
	---
	D15
	增加□ 不变□ 减少□

	其中：幅度（增加或减少需填）
	%
	D16
	

	11. 施药（较秸秆不还田）
	---
	D17
	增加□ 不变□ 减少□

	其中：幅度（增加或减少需填）
	%
	D18
	

	12. 病虫草害情况（较秸秆不还田）
	---
	D20
	---

	其中：病害
	---
	D21
	增加□ 不变□ 减少□

	虫害
	---
	D22
	增加□ 不变□ 减少□

	草害
	---
	D23
	增加□ 不变□ 减少□

	13. 作物产量（较秸秆不还田）
	---
	D24
	增加□ 不变□ 减少□

	其中：幅度（增加或减少需填）
	%
	D25
	

	14. 上茬作物秸秆腐解情况
	---
	---
	---

	其中：幅度
	%
	D26
	

	15. 对下茬作物播种量影响（较秸秆不还田）
	---
	D27
	增加□ 不变□ 

	其中：幅度（增加需填）
	%
	D28
	


填表人姓名                               联系电话                
表格调查时间      年      月      日     填报单位（公章）：
注：1. D1-D28均需调查填写；
2. 以上调查数据年限范围为2024年夏收至2025年夏收前。

3. 地块面积（指标06）：是指该农户在本区域内，同一种植、还田方式下地块的总面积。其中，作物种类填写当季作物，包括玉米、水稻、小麦、大豆、油菜等主要农作物种类，如黄淮海地区主要为小麦；种植方式包括玉米连作、水稻连作、麦玉轮作、双季稻、稻麦轮作、稻油轮作等。
4. 秸秆还田方式（指标08）：是指该农户在本区域内秸秆还田方式，包括免耕覆盖、旋耕碎混、翻埋还田等。
5. 秸秆还田深度（指标09）：是指该农户秸秆还田过程中，翻耕、旋耕等措施的作业深度。
附件4-2 农作物秸秆还田地块情况调查汇总表
农作物秸秆还田地块情况调查汇总表

地点：            

	序号
	地址
	农户

姓名
	联系

电话
	种植户类型
	地块经纬度
	地块

面积

（亩）
	作物

类型
	种植

方式
	还田

方式
	秸秆

还田

深度

（cm）
	灌溉

方式
	施肥

变化

幅度

（%）
	施药

变化

幅度

（%）
	病害

变化
	虫害

变化
	草害

变化
	产量

变化

幅度

（%）
	上茬秸秆腐解情况（%）
	下茬播种变化幅度

（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：变化幅度用正负百分号表示，如增加10%，填+10%；减少10%，填-10%；不变。

附件4-3还田地块调查表
还田地块调查表
       县（市/区/旗）      乡（镇）         村      ２０    年      农作物种类及品种：           

	地块编号：             地块名称：              地块面积（亩）：          

	GPS测量定位点
	标志名称

	定位点编号
	测量结果
	

	01
	
	

	02
	
	

	03
	
	

	04
	
	

	…
	
	…

	注：1. 用GPS对抽样地块主要拐点处的坐标位置定位，将定位点编号，并把测量结果填入表中。
2. 写明抽样地块各个定位点的明显标志，如河流、道路、大树、电线杆等。


调查人：                  核验人：                                调查日期：20  年  月  日
附件4-4监测指标调查表

监测指标调查表
调查表1  气象条件和栽培措施相关信息

	监测点名称
	
	监测人员
	

	平均日照时数
	
	日平均光照度
	

	日平均气温
	
	活动积温
	

	有效积温
	
	年降水量
	

	还田处理
	无还田对照
	还田处理1
	还田处理2
	……

	整地
	日期
	
	
	
	

	
	方法
	
	
	
	

	
	深度
	
	
	
	

	
	次数
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	施肥
	日期
	
	
	
	

	
	种类
	
	
	
	

	
	用量
	
	
	
	

	
	方式
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	病虫草害防治
	农药/农膜/除草剂
	
	
	
	

	
	日期
	
	
	
	

	
	用量
	
	
	
	

	
	方式
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	灌溉
	旱田灌溉方式
	
	
	
	

	
	稻田淹水深度
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：存在多次整地、施肥、病虫害防治等操作过程据实增加记录条目。
调查表2  作物田间病虫草害情况

	监测点名称
	
	调查面积
	

	调查时间
	
	调查人员
	

	还田

处理
	病害

种类
	发病率
	病情

指数
	害虫

种类
	虫口

密度
	为害率
	杂草

种类
	株 数
	覆盖度

	无还田
对照
	病害1
	
	
	虫害1
	
	
	草害1
	
	

	
	病害2
	
	
	虫害2
	
	
	草害2
	
	

	
	病害3
	
	
	虫害3
	
	
	草害3
	
	

	
	……
	
	
	……
	
	
	……
	
	

	还田处理1
	病害1
	
	
	虫害1
	
	
	草害1
	
	

	
	病害2
	
	
	虫害2
	
	
	草害2
	
	

	
	病害3
	
	
	虫害3
	
	
	草害3
	
	

	
	……
	
	
	……
	
	
	……
	
	

	还田处理2
	病害1
	
	
	虫害1
	
	
	草害1
	
	

	
	病害2
	
	
	虫害2
	
	
	草害2
	
	

	
	病害3
	
	
	虫害3
	
	
	草害3
	
	

	
	……
	
	
	……
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


调查表3  作物生产情况

	监测点名称
	
	调查时间
	

	调查面积
	
	调查人员
	

	还田处理
	无还田对照
	还田处理1
	还田处理2
	……

	作物种类
	
	
	
	

	品种名称
	
	
	
	

	种植（育苗、移栽）日期
	
	
	
	

	收获日期
	
	
	
	

	粮食实际产量
	
	
	
	

	秸秆腐解率
	
	
	
	

	秸秆碳氮磷钾含量
	
	
	
	


调查表4  土壤情况

	监测点名称
	
	调查时间
	

	调查面积
	
	调查人员
	

	还田处理
	无还田对照
	还田处理1
	还田处理2
	……

	功能参数
	pH
	
	
	
	

	
	有机质
	
	
	
	

	
	团聚体组成
	
	
	
	

	
	容重
	
	
	
	

	
	体积含水量
	
	
	
	

	
	地温
	
	
	
	

	
	速效N
	
	
	
	

	
	速效P
	
	
	
	

	
	速效K
	
	
	
	

	
	全量N
	
	
	
	


附件4-5 2025年度_____县（区）秸秆还田监测总结报告（样式）

2025年度_____县（区）秸秆还田监测

总结报告
（样式）
一、区域现状

介绍该区域地理、气候条件、作物种类、耕作措施、秸秆还田方式等情况。
二、还田监测实施步骤

秸秆还田监测位点布设、监测方法、实施步骤等内容。
三、还田效果分析

分析秸秆还田后在病虫害、作物生产、土壤状况等方面监测指标变化情况，并附相关图表、进行分析研究，总结本区域不同秸秆还田技术类型的优缺点。
四、存在的问题及建议

目前监测工作中存在的问题，提出可行性建议。

附件5 澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目-秸秆草谷比与可收集系数监测子方案

秸秆草谷比与可收集系数监测子方案

澄江市农业农村局

2025年1月

一、项目概况
项目名称：澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目——秸秆草谷比与可收集系数监测子方案

项目主管单位：澄江市农业农村局

项目监测地点：澄江市抚仙湖北岸坝区
二、项目背景

开展秸秆综合利用的工作，是全面贯彻落实国家“十四五”规划中，提升耕地质量、改善农业农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措。作为澄江市整体方案的重要组成部分，草谷比与可收集系数监测对于秸秆的资源化利用意义重大，是开展秸秆综合利用工作的重要前期内容，它通过科学测定农作物草谷比、秸秆可收集系数，对于准确测算秸秆资源量，建立秸秆资源台账，指导秸秆综合利用，提升耕地质量、改善农业农村生态环境、加快农业绿色低碳发展具有重要意义。基于此，制定本实施子方案，用于测定澄江市产量较高，同时具有特色农作物的草谷比和可收集系数。

三、基本概念

草谷比：某种农作物单位面积秸秆产量与籽实产量的比值。

秸秆：农作物籽实收获后，残留的茎、叶等不包括地下部分的副产品。（注：不包括玉米芯、稻壳、棉籽等加工副产物）

秸秆产生量：农作物籽实收获后，残留的茎、叶等不包括地下部分的副产品总量。

秸秆可收集系数：某种农作物单位面积可收集的秸秆重量与产生量的比值。

秸秆可收集量：某一区域利用现有收集方式，收集获得可供实际利用的农作物秸秆重量。

枝叶损失率：农作物秸秆在收割、收集过程中，发生部分枝叶脱落而造成损失的比例。

秸秆产生量的测算公式：

[image: image10.png]P=Y"4 XG;



               （1）                    

式中：

[image: image11.png]


—某一区域农作物秸秆年产生量的数值，单位为吨（t）；

[image: image12.png]


—农作物秸秆的编号，i=1，2，n；

[image: image13.png]


—第i种农作物秸秆的草谷比系数；

[image: image14.png]


—某一区域第i种农作物籽实年产量的数值，单位为吨（t），小麦、水稻、玉米的籽实重量按脱粒后的原粮计，棉花按皮棉计，大豆按去豆荚后的干豆计，薯类按鲜薯计，花生按带壳干花生计。

秸秆可收集量的测算公式：
[image: image15.png]P.=Y"n-(A"G)



            （2）                      

式中：

[image: image16.png]


—某一地区农作物秸秆资源可收集量，单位为吨（t）；

[image: image17.png]n;



—某一地区第i种农作物秸秆的可收集系数；

[image: image18.png]


—第i种农作物秸秆的草谷比系数；

[image: image19.png]


—某一区域第i种农作物籽实年产量的数值，单位为吨（t），小麦、水稻、玉米的籽实重量按脱粒后的原粮计，棉花按皮棉计，大豆按去豆荚后的干豆计，薯类按鲜薯计，花生按带壳干花生计。

农作物草谷比与秸秆可收集系数是秸秆资源量与可收集量测算的重要参数，是建立秸秆资源台账的基础。

四、实施内容及操作步骤

农作物草谷比监测主要包括以下步骤：测量材料准备、抽样地块选取、取样点布设、作物样本实（割）测、采集样品制备、样品保存及运输、秸秆与籽实水分测定、草谷比核算。
图1  农作物草谷比监测技术路线
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图2  典型地块农作物草谷比监测实际操作示意图
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（一）测量材料准备

米尺、测框、标签、秤、样品袋、计算器、GPS定位仪、剪刀、铡刀、手锯等，并保证这些工具材料的清洁、干燥。

（二）抽样地块选取

调查了解所选定的澄江市的农作物播种面积、种植结构、产量、地块分布、机械收获比例等。

选定地点后，首先调查清楚当地播种面积最大、普遍推广的品种（烤烟、玉米或蚕豆），每种作物当中选择种植最为广泛的两个品种），然后选取具有代表性的2个典型地块。每个抽取地块行政区划、作物种类、地块编号、名称、面积等信息需要详细填入表1（见附件1），同时采用GPS对抽样地块主要拐点处的坐标位置定位，将定位点编号，并把定位数据填入表1，写明抽样地块各个定位点的明显标志，如河流、道路、大树、电线杆等。

（三）取样点布设

根据选取抽样地块的形状，宜采取五点法确定取样点位（参照GB/T5262，如图3），即首先在四方形的地块内找到两条对角线，非四方形地块近似按四方形对待，两条对角线的交点作为一个取样点位，然后，在两条对角线上，距4个定点（A、B、C、D）距离约为对角线长的四分之一处取另外四个点作为取样点位进行取样或测量，每个取样点位面积为1m2。条（撒）播农作物，每点位测取面积为1m2（垄作时，在相邻两条垄上割取，以两个垄距为宽，测取约1m2面积）；穴播农作物每点位测取范围为连续5行、每行连续5穴，具体布设方式按当地实际条件进行调整（如图4）。

图3  典型地块五点取样法示意图
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图4  不同播种方式取样点的选取
[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]



    条（撒）播             垄作                穴播

（四）农作物样本实（割）测

玉米、蚕豆：将各取样点中作物地上部分整株收割并混合（即贴地割），将采割后全株样本进行风干、晾晒后进行脱粒，分别称量秸秆（[image: image26.png]


）和籽实（[image: image27.png]


）的重量并记录，记录表见附件2。

烤烟：将各取样点内全部植株地上部分收割并混合，晾晒、风干后分别称取烤烟叶（[image: image28.png]


）和秸秆的重量（[image: image29.png]


）并记录，数据记录表见附件2。

（五）样品制备

首先将抽取地块采集的风干秸秆样本全部切碎至3cm以下的碎段，然后分别将切碎的秸秆样本与籽实样本混合均匀（薯类除外）后，采用四分法（如图5所示）分别抽取1kg以上的秸秆和籽实样本，称量并记录抽取秸秆（[image: image30.png]


）与籽实（[image: image31.png]


）样品的实际重量，保存于样品袋中。若使用透明的包装，样品应避免阳光直射。填写表3标签（见附件3），一式两份，一份放在袋内，另一份贴在袋口。

图5 锥形四分法
[image: image32.jpg]==
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〔锥形四分法——首先将合并样品放置在干净、坚硬的表面上。用铁锹将样品铲起堆成圆锥体，每锹样品洒在前一锹样品上，使籽实或农作物秸秆从锥体四周均匀落下，使物料充分混合。重复上述过程三次。竖直地用铁锹插入第三次形成的圆锥体顶部将其摊平，使其厚度和直径一致且高度不超过铁锹的铲高。将铁锹沿对角线垂直插入扁平锥体的顶部，将其分成四份（可使用十字金属板），废弃相对的两份。重复堆锥和四分过程直到获得所需的分样重量。〕

（六）样品保存及运输

抽取的代表性样品运送至实验室，避光保存。应在24h内对秸秆与籽实样品水分含量进行测试；或将样品在5℃时保存并尽快测试，保存时间不得超过7天。

（七）秸秆与籽实水分测定

称取洁净的空干燥容器（托盘、坩埚等）重量（[image: image33.png]


），精确到0.01g，去皮，称取100g左右秸秆/籽实样本（[image: image34.png]


）至干燥容器内，利用烘箱中置于（105±2）℃烘干至恒重，冷却后，测定样品与容器的重量（[image: image35.png]


），每个试样，应取两个平行样进行测定，以其算术平均值为结果，标准偏差不超过10%，否则重做。（由于物料的烘干时间取决于样品堆放厚度，避免使用太深的干燥容器。为避免不必要的挥发分损失，烘干时间一般不超过24h，烘箱不能过载，在样品层上方与烘箱之间要有足够的空间）。

水分含量计算

秸秆水分含量计算公式：

[image: image36.png]_ (my+my—ms)

ma

X 100%



                      

（3）

[image: image37.png]iss



—样本水分含量，单位为百分比（%）；

[image: image38.png]


—空干燥容器的质量，单位为克（g）；

[image: image39.png]


—称取样品的质量，单位为克（g）；

[image: image40.png]


—烘干后干燥容器和样品的总质量，单位为克（g）；

计算结果精确到小数点后一位。

籽粒/烟叶水分含量计算公式：

[image: image41.png]E—— %
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                      （4）

[image: image42.png]Aig



—籽粒样本水分含量，单位为百分比（%）；

[image: image43.png]


—空干燥容器的质量，单位为克（g）；

[image: image44.png]


—称取样品的质量，单位为克（g）；

[image: image45.png]


—烘干后干燥容器和样品的总质量，单位为克（g）；

计算结果精确到小数点后一位。

（八）草谷比核算

某一地块某种农作物的草谷比计算公式：

[image: image46.png]2= My s(1-Ai5)/(1-15%)
P mg(1-Ai0)/(1-M)



                         （5）

式中：

[image: image47.png]


 —某一地块第i种农作物草谷比；

[image: image48.png]


—某一地块第i种秸秆重量，单位为千克（kg）；

[image: image49.png]


—某一地块第i种基籽实重量，单位为千克（kg）；

[image: image50.png]Ais



—第i种秸秆样本水分含量，单位为百分比（%）；

[image: image51.png]Aig



—第i种采集基籽实样本水分含量，单位为百分比（%）；

M—国家标准水分含量（%），其取值为：小麦13%，籼稻13.5%，粳稻14.5%，玉米14%，油菜14%，花生10%，大豆13.5%，薯类0，棉花0。

某一区域某种农作物的草谷比计算公式：
[image: image52.png]—ym Ak
A =2



                                 (7)

[image: image53.png]


—某一区域第i种农作物的草谷比；
k—进行实采实测的调查地块编号，k=1，2，…，m。

五、秸秆可收集系数监测基本流程

秸秆可收集系数监测主要包括以下几个步骤：测定材料准备、抽样村镇选取、作物株高实测、割茬高度实测、枝叶损失率测定、可收集系数核算。

图6 秸秆可收集系数监测基本流程[image: image54.png]MEMELEE | HWHENEER — | %S

AR RREE RPHREZNE FIESESIN





（一）测量材料准备

米尺、测框、标签、计算器、GPS定位仪等。

（二）抽样村镇选取

秸秆可收集系数调查村与农作物草谷比监测选取村镇保持一致。

（三）农作物株高实测

在调查村选取10个典型地块，每个典型地块宜用五点法确定测量点位（如图3），每点位取样面积为1m2，随机测10株（丛），测量每株农作物株高，计算算术平均值并记录，记录表见附件4。

（四）割茬高度实测

在调查村，分别选取机械收获和人工收获的典型地块各10个，测量两种收获方式下农作物秸秆的割茬高度。每个典型地块宜用五点法确定测量点位（如图3），每点位取样面积为1m2，随机测10株（丛），计算算术平均值并记录，记录表见附件4。

马铃薯秧、甘薯秧、花生秧、木薯秸秆和大豆秸秆的割茬高度可按照0cm进行计算。

（五）枝叶损失率测定

实地调查测定秸秆收集过程中的枝叶损失率，测定方法按照GB/T 25423中有关捡拾损失率的测定方法执行（即测定前将打捆机上的碎秸秆等清理干净，在秸秆条左侧地面铺上塑料布或帆布、牵引梁、打结器底板和放捆板上的碎秸秆收集起来，称其重量。计算方法：捡拾损失率是指捡拾器漏拾秸秆质量占测定地段全长上秸秆质量的百分比），记录测定结果，记录表见表附件4。

（六）可收集系数核算

[image: image55.png]1 = [(1 = Lije/L)Ji + (1 — Lise/Li)- (1 —J)]-(1 — Z3)



  （6）

式中：

[image: image56.png]7;



—某一地区第i种农作物秸秆的可收集系数；

[image: image57.png]


—第i种农作物该区域的平均株高，单位为厘米（cm）；

[image: image58.png]ijc



—机械收获时，第i种农作物该区域的平均割茬高度，单位为厘米（cm）；

[image: image59.png]isc



—人工收获时，第i种农作物该区域的平均割茬高度，单位为厘米（cm）；

[image: image60.png]Ji



—第i种农作物，机械收获面积占总收获面积的比例；

[image: image61.png]


—第i种农作物，秸秆在收获及运输过程中的枝叶损失率，单位为%。

六、基础信息

此处信息主要是对澄江市本项目的测样地区的地块进行简述。

七、数据分析

针对作物草谷比、秸秆可收集系数进行统计分析，形成数据总结报告，模板见附件6。

八、注意事项

（一）数据调查记录

严格按照手册要求操作，详实记录监测的原始数据，保证数据真实、科学、有效，原始数据纸质调查记录表须妥善留存，原始数据及分析整理的数据详实录入数据填报系统。

（二）影像资料收集

要求采用照片全面记录监测任务实施的关键过程，如典型地块、采集样品植株、样品处理过程、割茬地块等，照片须具备良好的清晰度、完整度和展示度，准确注释、图文对应。

   （三）材料整理报送
要求及时整理和分析监测的数据、文字、照片等资料，

以工作报告、技术报告等形式对监测成果进行全面总结，根据监测工作需要及时报送各类材料。

九、项目进度

（一）2025年6月

根据要求选取澄江市右所镇实验地块。  

（二）2025年10月

草谷比：农作物收获前1～2天到监测点进行农作物样本实（割）测、样品制备、样品保存及运输、秸秆与籽实水分测定、草谷比核算。

可收集利用系数：农作物成熟时，对农作物进行株高实测、割茬高度实测、树叶损失率测定、可收集系数核算

数据填报与报送：数据填报预审核、数据分析报告、数据报送。

十、资金概算

表1 秸秆草谷比、可收集系数检测费用测算
	秸秆草谷比、可收集系数检测费用测算

	类别
	参数名称
	单价/元
	样品数
	金额/元
	每样总计/元
	类别合计/元

	草谷比
	点位样品实地采样及测量
	25
	450
	11250
	65
	31500

	
	点位样品实地制备
	25
	450
	11250
	
	

	
	点位样品水分测量
	20
	450
	9000
	
	

	可收集系数
	株高、茬高
	30
	450
	13500
	60
	27000

	
	枝叶损失率
	30
	450
	13500
	
	

	运输费
	材料运送的租车费用按2天算，每天记1650元
	
	3300

	差旅费
	每次现场2人*2天，2次现场，住宿200元/天/人，交通和餐补200元/天/人
	3200

	
	
	
	

	模式整理
	数据整理、报送及总结报告
	5000
	

	总计
	70000
	


附件：5-1.抽样地块调查表

5-2.草谷比系数调查表

5-3.样品标签

5-4.农作物可收集系数调查表

5-5.秸秆还田地块检测表

          5-6.2025年度澄江市农作物草谷比、秸秆可收集
             系数监测总结报告
附件5-1 抽样地块调查表
表1  抽样地块调查表
       县（市/区/旗）      乡（镇）         村      ２０    年      农作物种类及品种：           

	地块编号：             地块名称：              地块面积（亩）：          

	GPS测量定位点
	标志名称

	定位点编号
	测量结果
	

	01
	
	

	02
	
	

	03
	
	

	04
	
	

	…
	
	…

	注：1. 用GPS对抽样地块主要拐点处的坐标位置定位，将定位点编号，并把测量结果填入表中。
2. 写明抽样地块各个定位点的明显标志，如河流、道路、大树、电线杆等。


调查人：                  核验人：                                调查日期：20  年  月  日
附件5-2 草谷比系数调查表

表2  草谷比系数调查表
       县（市/区/旗）      乡（镇）         村       ２０    年     农作物种类及品种：           
	地块编号
	1
	2

	地块名称
	
	

	籽实重量，kg
	
	

	棉花衣分率，%
	
	

	秸秆重量，kg
	
	

	注：数据精度保留小数点后两位。籽实重量和秸秆重量指完成实割（采）实测步骤后得到的重量。


调查人：                         核验人：                            调查日期：20  年  月  日
附件5-3 样品标签

表3  样品标签
县（市）       乡（镇）       村          20               农作物种类及品种       

	地块编号
	
	地块名称
	

	样品类型
	秸秆（）                籽粒（）

	鲜样重量（kg）
	


注：1.数据精度保留小数点后两位。

附件5-4 农作物可收集系数调查表

表4  农作物可收集系数调查表
      县（市）      乡（镇）         村       ２０    年   农作物种类及品种：            

	采样地点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值

	收获方式：1. 机械收获（     ）     2. 人工收获（        ）

	一、机械收获

	1.株高，cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.割茬高度，cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、人工收获

	1.株高 ,cm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.割茬高度，cm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、枝叶损失率，% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：株高、割茬高度数据保留小数点后一位，枝叶损失率保留小数点后两位。

附件5-5 秸秆还田监测地块表

农作物秸秆还田地块情况调查汇总表

省份：  云南省玉溪市澄江市  

	序号
	地址
	农户

姓名
	联系

电话
	种植户类型
	地块经纬度
	地块

面积

（亩）
	作物

类型
	种植

方式
	还田

方式
	秸秆

还田

深度

（cm）
	灌溉

方式
	施肥

变化

幅度

（%）
	施药

变化

幅度

（%）
	病害

变化
	虫害

变化
	草害

变化
	产量

变化

幅度

（%）
	上茬秸秆腐解情况（%）
	下茬播种变化幅度

（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：变化幅度用正负百分号表示，如增加10%，填+10%；减少10%，填-10%；不变，填0。

附件5-6  2025年度澄江市农作物草谷比、秸秆可收集系数监测总结报告

（样式）

一、区域现状

介绍该区域地理、气候条件、农作物种类、秸秆机械收获等情况。

二、农作物草谷比、秸秆可收集系数数据结果分析

整理监测位点布设、采集样本信息、样本测试数据等内容，统计分析本区域农作物草谷比、秸秆可收集系数。

三、存在的问题及建议

目前监测工作中存在的问题，提出可行性建议。


